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DATO: august 2025

KATEGORI: Produktinformation 

Prisma Tech Perma Glue
Varenummer 91084

Bør benyttes i rumtemperatur mellem +15oC-30oC, med en maksimal luftfugtighed på 60%. Under brug bør der bruges passende 
beskyttelsesudstyr. Før brug bør overfladen rengøres for smuds, fedt, snavs og eventuelt rust. Afdæk alle dele, der ikke skal 
sprayes. Ryst dåsen kraftigt i 2-3 minutter før brug. Udfør altid en test på en andet område før brug. Brug sprayen på 20-25 cm 
afstand fra overfladen. Sprøjt limen på begge overflader, der skal limes sammen, og hold dem tæt i ca. 30-40 sekunder. På porøse 
overflader kan mere lim være nødvendig.

Art. Nr EAN Beskrivelse Colli
91084 9002588910840 Prisma Tech Perma Glue 6

i Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.

Hurtigtvirkende, kvalitets spraylim med høj, permanent klæbestyrke. Klæber godt til alle typer materialer og overflader, som 
eksempelvis metal, kunststof, papir, kort, karton, styrofom, stof og vinyl. Limen er temperaturbestandig.

Egenskaber:

Bør opbevares tørt. Bør holdes væk fra direkte sollys og andre varmekilder. Brug kun i tørt vejr på vindbeskyttede og godt 
ventillerede områder. Kan holde i op til 1 år når opbevaringsanbefalingerne overholdes.

Opbevaring:

Disse tekniske oplysninger er baseret på videnskabelige resultater. De skal dog forstås som ikke-bindende opløsninger, og de 
fritager ikke brugeren fra forpligtelse til selv at vurdere produktets kompabilitet med det tilsigtede mål. Schuller Eh’klar GmbH er 
fritaget for ethvert ansvar, hvis skaden ikke kan tilskreves årsag, der direkte kan tilskreves Schuller Eh’klar GmbH

Disclaimer:

Alle produkter fra Schuller Eh’klar GmbH overholder gældende klassificerings- og mærkningsregler. Klassificering og mærkning 
udføres i overensstemmelse med det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) i henhold 
til CLP-forordning 1272/2008 (EF). Vores sikkerhedsdatablade overholder den gældende version af REACH-forordning 1907/2006 
(EF), artikel 31, bilag II og eventuelle efterfølgende ændringer eller opdateringer.

Mærkning:

Anvendelse:

Nettoindhold 400 ml
Farve Transparent
Lugt Karakteristisk opløsningmiddel
Tykkelse ved 20oC 0,830g/ml (+/- 0,05)
Tryk ved 20oC 5,5 - 6,5 bar
Rest i cylinder 45% +/- 5
Gas Propan


